
[image: image1.png]


2024 YILI

TAHLİSİYE BOTU VE DİZLİK+DİRSEKLİK 
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1.AMAÇ:

TTK Tahlisiye Ekibi çalışanlarının kurtarma faaliyetleri ve günlük kullanımına uygun aşağıda teknik özellikleri verilen kışlık bot ve dizlik+dirseklik satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.2. Bot:
2.2.1.Siyah renkli, ayak bileği hizasına gelecek kadar konçlu ve paslanmayan kanca veya kapsül takmak sureti ile siyah bağcıklı olacaktır.
2.2.2.Sayasında birinci sınıf full kesit 1,8-2,0 mm kalınlığında dana derisi ve suya dayanıklı oksford dil kullanılacaktır.

2.2.3.Astarı, 3 mm sünger lamineli, aşınmaya dirençli süet tekstil astar olacaktır.
2.2.4.Ağız(boğaz) kısımlarında derinin içine sünger, vb. malzeme kullanılıp yumuşak olması sağlanacaktır.

2.2.5.Termoplastik (Hot melt, ısıl işlentili, kanserojen madde içermeyen) fort bombe kullanılacaktır.

2.2.6.Çift yoğunluklu poli you antibakteriyel iç tabanlık kullanılacaktır.
2.2.7.Kauçuktan imal edilmiş dişli taban kullanılacaktır.
2.2.8.Botlar üzerinde imalatçı firmanın tanıtıcı etiketi ve ayak numaraları yazılı olacaktır.
2.2.9. 
2.3 DİZLİK+DİRSEKLİK: Darbeye dayanıklı, kolay giyilebilen ve ergonomik olacaktır.
3. GENEL HÜKÜMLER:
3.1.Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.
3.2.İstekli firmalar Bot ve dirsek+ dirsek için teklifleriyle birlikte birer adet numune verecektir. Numuneler bu şartnamedeki hususları sağlayacaktır.  Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.3.Ürünler piyasada uygulanan teamüle göre ve saymaya uygun paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. 
3.4.Yüklenici firma Bot için her türlü malzeme, işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 ay garanti süresi verecektir.

3.5.Tüm malzemeler siparişe bağlanmasını müteakiben en geç 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.Alternatif teslim süreli teklifler ayrıca değerlendirilecektir..

3.6- Firmalar tüm kalemlerdeki malzemeler için, teknik şartnamemizde belirtilen özellikleri karşılayacak kalitede numune vererek alternatif teklifte bulunabilirler.
    3.7. Firmalar teklifleri ile birlikte botlara ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme  Sertifikası ve test belgelerini ile teknik özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca İstekliler teklif ekinde malzemeler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
4.          MUAYENE VE KABUL:
4.1.Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2.Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.3.Muayene, usulüne uygun olarak Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İş Sağ., Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarından oluşturulacak bir heyetçe bakılarak, ölçülerek, yoklanarak, koklanarak alıma esas numuneye göre yapılacaktır.
4.4. Gerek görüldüğünde Bot için Kurumumuzca uygun görülen akredite laboratuvarda veya resmi bir  kuruluşta bu şartname esaslarında test ve analizler yaptırılacaktır. Test ve analiz masrafları firmaya ait olacaktır.

4.5.Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen her türlü hata ve kusurdan firma sorumlu olacak ve bu eksiklikler firmaca ücretsiz olarak yerine getirilecektir.

5.           SİPARİŞ MİKTARI VE BEDEN ÖLÇÜLERİ :

5.1.Sipariş miktarı ve bot ayak numaraları aşağıdaki gibi olacaktır.
	SIRA NO
	ETİNORM
	MALZEMENİN CİNSİ
	İŞ GÜVENLİĞİ 
	GENEL TOPLAM  (Çift)

	1
	42 50 16
	DİZLİK+DİRSEKLİK
	2.000
	2.000

	2
	59 30 239
	TAHLİSİYE BOTU NO:39
	5
	600

	
	59 30 240
	TAHLİSİYE BOTU NO:40
	20
	

	
	59 30 241
	TAHLİSİYE BOTU NO:41
	110
	

	
	59 30 242
	TAHLİSİYE BOTU NO:42
	260
	

	
	59 30 243
	TAHLİSİYE BOTU NO:43
	150
	

	
	59 30 244
	TAHLİSİYE BOTU NO:44
	40
	

	
	59 30 245
	TAHLİSİYE BOTU NO:45
	15
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